
TEKNİK B İLGİ
YIBTECH Y 88 ACS - Y 88 AC  -  Y 88 A
SATEN PASLANMAZ ÇELİK, FOTOSELLİ EL KURUTMA

YERLİ İMALAT

ÜRÜN TEKNİK ÖZELL İKLER İ
Şebeke Gerilimi : 220 ~ 240 V 

Akım  : 10 Amp. 

Frekans         : 50/60 Hz. 
Üfleme Sıcaklığı : 70 ºC 

Motor Yapısı : 220 V AC 15.000 d/d 

Rezistans Gücü : 2100 W 

Motor Gücü : 260 W 
Rezistans Termik : 105 ºC 

Üfleme Hızı : 85 Km/H 

Yalıtım Sınıfı : Class I (Topraklı) 
Hava Akım/Debi : 300 m3/H 
Ölçüler : 245 x 280 x 158 mm. 
Motor Sigortası : 220 V 2A 

Güç : 220 V 2360 W

Menşei : Türk Malı 

Ağırlık :6 Kg

Kod : Y 88ACS  (Paslanmaz Çelik Saten-Mat) 
Kod : Y 88AC  (Paslanmaz Çelik Parlak)

Kod : Y 88A  (DKP saç üzeri epoksi boyalı)


