TEKNIK BILGI
YIBTECH ClZZZ KYF 80
YAPISKANLI SINEK OLDURME CIHAZI

IMALAT

URUNUN YAPISI
Cizz sinek 6ldirme cihazlari ,6zel aktinik lambasi sayesinde sinekleri cezbeder ve delikli kizakl alt tabandaki kartuslara
yapistirarak imha eder.Cihazin insan sagligina ya da ¢evreye hicbir zararli etkisi yoktur.Cizzz yapiskanli sinek éldirme

cihazlari alanlarina gére 2 ayri model olarak uretilir.
Ebatlar 1625 x 310 x 210 hmm

TEKNIK YAPI

Cihazin montaji elektrik teknisyeni tarafindan yapilacaktir.220 - 230 V / 50 Hz. Toprakl elektrik tesisatl veya priz
kullaniniz.ic 1zgaralar yoktur yerine kartuslu yapiskan bant bulunur.Ust kapak ve alt hazne paslanmaz celik sacdan imal
edilmistir. Alt ve ust paslanmaz celik delikli sac olarak yapilmistir.

Gerilim: :220 - 230V /50 Hz
Glg :2x40 W (Kisa ampiil)
Tesir alani :50 m2

CALISMA SEKLI

Cihazin sivrisinek ,sinek ve diger ucan haserelerin bulundugu yerlere,ampuilleri gérecekleri sekilde asarak monte ediniz.
Cihazin tzerinde ¢ok kuvvetli 151k olmayacak ve dugrudan gtines 151§ almayacak sekilde yerlestiriniz.(Ortamin los ve
karanlik olmasi cihazin etkisini arttirir.)Cihazi ¢alistirmak icin 220-230 V / 50 Hz sebeke gerilimi ve toprakli priz gereklidir.
Cihazi toprakli prize taktiginiz zaman ¢alismaya baglar.Cihazlar ev igcinde kullanilirken kapi ve pencerelerin kapali
tutulmasi gereklidir.Cihazda meydana gelebilecek herhangi bir ariza halinde litfen servisimize miracaat ediniz.

MONTAJ SEKLI

Cihazin tzerinde ¢ok kuvvetli 1sik (florasan,spot vs.)olmayacak ve dogrudan gines i1s1d1 almayacak sekilde yer seciniz.
Yerden yaklasik 200 cm,kapi ve pencerelerden 200 cm uzakta olacak sekilde yer secimini yapiniz.Sectiginiz yere

70 cm arayla 2 adet kanca vidalayiniz.Cihazin zincirlerini kancaya takiniz ve saglamhgini kontrol ediniz.Cihazin fisini
toprakli prize takarak cihazi ¢calistiriniz.

UYGULAMA ALANLARI
Restorantlar,hastaneler,gida sektorleri,ev ve is yerleri.

IHALE TANIMI
KYF 80 Ampiilli, Yapiskanh,Dekoratif,Sinek Oldirme Cihazi CIZZZ, 625 x 310 x 210 hmm Olgiilerindedir.



